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1、ПОПЕРЕДЖ ЕННЯ

①. У разі будь-якої несправності електронасоса необхідно спочатку відключити 
живлення, а потім здійснити ремонт.
②. Строго забороняється тягнути кабель для переміщення водяного насоса.
③. Забороняється перебувати у воді або занурювати насос. При встановленні на 
відкритому повітрі має бути навіс. Забороняється вплив прямих сонячних променів і 
дощу.
④. Забезпечте надійне заземлення під час роботи електронасоса.
⑤. Якщо насос розташований на значній відстані від джерела живлення, кабель 
повинен бути відповідно потовщений, щоб уникнути низької напруги.
⑥. Насос використовується лише для відкачування води або схожого за 
характеристиками водного середовища; забороняється відкачувати легкозаймисті та 
вибухонебезпечні продукти.
⑦. Перед запуском обов'язково наповніть камеру насоса водою; заборонено 
запускати без води.
⑧. Без відповідного дозволу виробники та продавці не несуть жодної юридичної 
відповідальності
2、ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рівень pH: 5-8  
Температура навколишнього середовища: 0-40℃  
Вологість навколишнього середовища: макс. 85% (RH)  
Температура рідини: 0-60℃  
(Максимальна температура рідини не повинна 
перевищувати 75℃)

3、РОБОЧІ УМОВИ

4、ГАБАРИТИ
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H3- 04 Z G1 G1 408 258 101101196180 92

H8-30 G1  ⁄ 404 278 107107199169 82

H8-45 G2 G2 404 278 107107199169 82

G1  ⁄ 

Модель Розміри（мм）
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6. ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЕРА

Функція

1. Натисніть кнопку регулювання «+» або «-» один раз, 
щоб увійти в режим налаштування робочого тиску, і дані 
на екрані почнуть блимати, відображаючи встановлене 
значення робочого тиску. Після налаштування натисніть 
кнопку «SET» для збереження значення або воно 
автоматично збережеться через 20 секунд бездіяльності.
2. Натисніть та утримуйте одночасно кнопки «+» і «-», щоб 
розблокувати або заблокувати кнопки на панелі (крім 
кнопки ввімкнення/вимкнення); за замовчуванням стан 
розблокований.

NO. Кнопки

1

1. Коротким натисканням кнопки Ввімк/Вимк (On/Off) 
перемикайте насос між режимом очікування та зупинкою. 
Насос автоматично запуститься, коли тиск буде меншим за 
встановлене значення.  

2. Натисніть та утримуйте кнопку Ввімк/Вимк (On/Off) протягом 
3 секунд у режимі підвищення тиску, і насос перейде в ручний 
режим, відобразиться «Lxx» (де xx означає робочу частоту).  

3. Натисніть та утримуйте кнопку Ввімк/Вимк (On/Off) протягом 
3 секунд у ручному режимі, і насос повернеться в режим 
підвищення тиску, відображаючи робочий тиск у реальному 
часі.  

4. Ручний режим: Натискайте кнопку «+» або «-» для 
регулювання частоти за власним бажанням, при цьому лівий 
екран блиматиме під час налаштування. При кожному 
натисканні кнопок «+» або «-» буде короткий сигнал зумера, 
кожне натискання змінює частоту на 1 Гц. Цільовий тиск буде 
відображено після 20 секунд миготіння або натисніть кнопку 
«SET» для негайного збереження та виходу.

1. Увійдіть у меню налаштувань.  
2. Виберіть пункт налаштувань у 
меню.  
3. Збережіть значення налаштувань.

3

2

SET

Примітка: Параметри електронасоса за замовчуванням є 
оптимальними значеннями, які відповідають більшості умов 
застосування, тому зазвичай немає потреби в зміні налаштувань. У 
разі потреби, зміни мають здійснюватися під керівництвом фахівців, 
інакше будь-які збитки, що виникнуть, покладаються на користувача.

УВАГА

5、Схема з аповнення
Перед першим використанням насоса, 
будь ласка, відкрутіть заглушку верхнього 
випускного отвору та наповніть його 
водою до повного заповнення.  
                                              Випуск повітря
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Інструк ція з  налаштування   
Значення блимає на екрані під час налаштування, якщо не натискати кнопки впродовж 5сек, то 
контролер автоматично повернеться до головного екрану БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ. 

Налаштування робочого тиску: [Діапазон: 1,00-8,00 бар]  
Натискайте безпосередньо на головному екрані «+» або «-» для збільшення/зменшення робочого 
тиску.  
Налаштування інших параметрів від B01 до B17:  
Навігація: натисніть «SET» і на дисплеї відобразиться «B01» > використовуйте «+» або «-» для 
зміни пунктів налаштувань > натисніть «SET» для вибору пункту та входу в налаштування > 
використовуйте «+» або «-» для зміни параметра > натисніть «SET» для збереження. 
 
 
У таблиці нижче роз'яснюються параметри та їх значення. "ЗН" - ЗАВОДСЬКЕ НАЛАШТУВАННЯ

[Діапазон: 10-90%, ЗН: 80]  
Встановіть параметр початкового тиску.  
Насос запускається автоматично, коли тиск падає до певного відсотка від 
значення робочого тиску.  
Навігація: натисніть «SET» > «B01» > «SET» > відрегулюйте значення [10~90 %] 
> «SET» для збереження.

[Діапазон: 0 – значення пускового тиску, ЗН: 0,5]  
Захист від сухого ходу (захист від прорива в трубопроводі): якщо робочий 
тиск падає нижче встановленого значення, насос зупиниться.   
Зазвичай, повинно встановлюватись "Тиск запуску" -0,5 бар
Навігація: натисніть «SET» > «+» або «-» > [B03] > «SET» > відрегулюйте 
значення [0-SP] > «SET» для збереження.

[Діапазон: 10-180 секунд, ЗН: 180]  
Час, необхідний для зупинки роботи насоса при сухому ході.  Можемо 
рекомендувати змінити на 60сек
Навігація: натисніть «SET» > «+» або «-» > [B04] > «SET» > відрегулюйте 
значення [10-180] > «SET» для збереження.

[00: Увімкнути 01: Вимкнути, ЗН: 00]  
Увімкнути або вимкнути функцію автоматичного захисту при нерівномірних 
коливаннях робочого тиску насоса.  
Навігація: натисніть «SET» > «+» або «-» > [B05] > «SET» > відрегулюйте 
значення [00-01] > «SET» для збереження.

[00: Відображення робочого тиску (БАР(кгс/см²) 01: Частота в реальному часі 
(Гц)  
02: Потужність у реальному часі (кВт)]  , ЗН: 00
Відрегулюйте, що буде відображатися на головному екрані при роботі.  
Навігація: натисніть «SET» > «+» або «-» > [B06] > «SET» > відрегулюйте 
значення [00-02] > «SET» для збереження.

[00: Прямий 01: Зворотний, ЗН: 00]  
Відрегулюйте напрямок обертання двигуна; правильний напрямок — за 
годинниковою стрілкою при перегляді з боку кожуха вентилятора. Потрібно 
зупинити двигун перед налаштуванням.  

Навігація: натисніть «SET» > «B02» > «SET» > відрегулюйте значення [00 
або 01] > «SET» для збереження.

[Діапазон: 10-50, ЗН: 30]  
Зменшіть значення, якщо насос не зупиняється або зупиняється надто довго 
після закриття крана; збільшіть значення, якщо насос зупиняється під час 
використання води.  
Навігація: натисніть «SET» > «+» або «-» > [B07] > «SET» > відрегулюйте 
значення [10-50] > «SET» для збереження.

[00: Увімкнути 01: Вимкнути, ЗН: 01]  
Увімкнути або вимкнути функцію захисту від замерзання.  
Ця функція використовується для захисту насосів у районах із заморозками.  
Навігація: натисніть «SET» > «+» або «-» > [B14] > «SET» > відрегулюйте 
значення [00 або 01] > «SET» для збереження.

[Діапазон: -10 ℃ ~ +10 ℃, ЗН: 5 ℃]  
Встановіть температуру запуску захисту від замерзання.
Насос автоматично запуститься, коли температура води в корпусі насоса 
опуститься до встановленого значення. Це запобігає замерзанню води та 
пошкодженню корпусу насоса. Функція активується, якщо налаштування B14 
встановлено на "Увімкнути" ("00").  
Навігація: натисніть «SET» > «+» або «-» > [B15] > «SET» > відрегулюйте 
значення [-10 ℃ ~ +10 ℃] > «SET» для збереження.

[Діапазон: +20 ℃ ~ +40 ℃, ЗН: +30 ℃]  
Встановіть температуру зупинки захисту від замерзання. Коли насос 
запускається через активацію захисту від замерзання, він автоматично 
зупиниться, коли температура води досягне цього встановленого значення. 
Функція активується, якщо налаштування B14 встановлено на "Увімкнути" ("00").  
Навігація: натисніть «SET» > «+» або «-» > [B16] > «SET» > відрегулюйте 
значення [20 ℃ ~ 40 ℃] > «SET» для збереження.

[Діапазон: 40 ℃ ~ 130 ℃, ЗН: 75 ℃]  
Встановіть температуру захисту від перегріву води. Якщо температура води 
підвищиться до цього значення, насос зупиниться для захисту. Після цього 
насос автоматично запуститься, коли температура знизиться на 2 ℃ (на 2 ℃ 
нижче встановленого значення).  
Навігація: натисніть «SET» > «+» або «-» > [B17] > «SET» > відрегулюйте 
значення [50 ℃ ~ 110 ℃] > «SET» для збереження.

[Діапазон: 0-2, ЗН: 0]
Налаштування IP насоса: встановіть 0 для використання одного насоса. 
Встановіть 1 або 2 для підключення насосів у паралельному режимі, 
значення 0 в цьому випадку не допускається.



Індикатор Опис

1. Коли живлення вмикається в стані вимкненого екрана, 
будуть послідовно відображені PLD, живлення та номер 
версії програмного забезпечення (наприклад: 
PLD-0.90-v01).   
2. У нормальному стані відображається значення тиску в 
реальному часі (ЗН).   
3. Під час налаштування робочого тиску відображається 
встановлене значення тиску.   
4. Під час налаштування параметра відображається 
функціональний параметр або його значення. 
5. При виникненні несправності електронасоса 
відображається код помилки.

Індикатор горить постійно, коли насос успішно підключається 
до сигналу Wi-Fi, блимає під час налаштування мережі та 
вимикається при розриві з'єднання з Wi-Fi (моделі з 
пластиковою кришкою не мають функції Wi-Fi).

NO.

1

2

Індикатор вимикається, коли насос зупиняється. Горить 
постійно, коли працює при встановленому тиску, та блимає, 
коли насос працює, але ще не досяг встановленого тиску.

3

Індикатор паралельного підключення вимкнений, коли насос 
працює як один або немає зв'язку між двома насосами. 
Індикатор горить постійно, коли поточний насос працює як 
основний (master). Індикатор блимає, коли насос працює як 
підлеглий (slave). (Моделі з пластиковою кришкою не мають 
функції паралельного підключення).

4

5 Індикатор вмикається або вимикається при блокуванні або розблокуванні.

Налаштування паралельного підк лючення  
1. Підключіть обидва насоси за допомогою сигнального кабелю.  
2. Увімкніть насоси та встановіть для них IP-адреси 1 та 2 (IP-адреси не можуть бути однаковими). IP 1 — 
для основного насоса (master), IP 2 — для підлеглого (slave) через B08.  
3. Встановіть однаковий тиск для обох насосів.  
Примітка: Максимальне паралельне підключення — 2 насоси.  

Переваги паралельного підк лючення:  
1. Підходить для випадків зі значними коливаннями у споживанні води. Система насосів може 
підтримувати постійний тиск і автоматично перемикатися між роботою одного чи декількох насосів 
залежно від споживання води, що допомагає заощаджувати енергію та електроенергію.  
2. Якщо один насос вийде з ладу, інший автоматично продовжить роботу, що підвищує стабільність 
системи та запобігає проблемам із водопостачанням під час обслуговування насоса.  
3. Положення основного та підлеглого насосів змінюється автоматично для рівномірного розподілу 
навантаження та продовження терміну служби системи насосів.
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7. Додаток  для телеф ону підк лючає насос (ф унк ція Wi-Fi є  опціональною)

Завантаж те додаток
1. Шукайте" " в Apple store.intelligent inve er pump

2. Відскануйте QR коди.

Телефон і насоси повинні бути підключені до однієї Wi-Fi мережі.

Підк лючення

Відкрийте додаток, зареєструйте обліковий  
запис та увійдіть в систему.

Клацніть "bind equipment".

android iOS

Моделі H2-32/H3-50/H2-32Z/H3-40Z/H8-30/H8-45 мають функцію управління через Wi-Fi, що 
дозволяє дистанційно керувати насосом за допомогою мобільного телефону в будь-якому місці та в 
будь-який час за умови підключення насоса до Wi-Fi (2.4G).



1. Виберіть Wi-Fi та введіть пароль.  

2. Натисніть та  утримуйте к нопк у 
«SET» на насосі, доки не почуєте 
звуковий сигнал (5 секунд).  

3. Натисніть «Підтвердити» в додатку на 
телефоні та почніть підключення.  

Примітка: якщо підключення довго не 
відбувається, спробуйте ще раз або 
перевірте стан Wi-Fi.

Увійдіть на головну сторінку додатка після 
підключення.  
Примітка: 
1. Після успішного підключення насоса додаток 
можна використовувати в будь-якій мережі 
(включаючи мобільні дані).  
2. Якщо насос підключається до іншої мережі Wi-Fi, 
потрібно перепідключитися.  
3. Один насос може бути прив'язаний до декількох 
облікових записів додатка.  
4. Один додаток може бути прив'язаний до декількох 
насосів.

09 10

Натисніть        на значок у верхньому лівому 
куті, щоб увійти до списку пристроїв.

Проведіть назвою пристрою вліво, щоб 
перейменувати, перевірити інформацію або 
видалити пристрій; натисніть «+» у верхньому 
правому куті, щоб додати новий пристрій.

Головна    Повідомлення   Настройки 
                                            користувача



10. ПОШИРЕНІ  НЕСПРАВНОСТІ  ТА СПОСОБИ ЇХ  УСУНЕННЯ

NO. Проблема Можливі причини Можливі методи усунення

1 Насос не 
запускається

Тиск у трубі вищий за 
встановлене значення насоса

Збільшіть значення робочого 
тиску або відрегулюйте параметр 
B01

Значення параметра B01  
занадто низьке

Труба або кран заблоковані

Збільшіть значення параметра B01

Перевірте трубу та кран
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2

3

4

Насос не 
зупиняється

Насос працює, 
але вода не 
надходить

Попередження 
про нестачу 
води

Несправність датчика тиску

Витік у трубі або кран не повністю закритий

Значення робочого тиску  
занадто високе

Зворотне обертання двигуна

В трубі відсутня вода, але захист 
від сухого ходу не активовано.

Зворотне обертання двигуна

Відсутність води

Замініть датчик тиску

Перевірте труби, крани ТА  
ЗВОРОТНІ КЛАПАНИ

Зменшіть значення робочого 
тиску

Відрегулюйте напрямок 
обертання двигуна (параметр 
B02)

Відрегулюйте параметр B03 В04 
або B05 для активації функції 
захисту від сухого ходу.

Відрегулюйте напрямок 
обертання двигуна (параметр 
B02)

Очікуйте подачі води

Очікуйте подачі води

Труба заблокована або зворотний 
клапан не відкривається Перевірте трубу та  

зворотний клапан

Відсутність води

Великі коливання тиску води 
призводять до помилкової індикації 
нестачі води контролером

Змініть параметр B05 на 01

Занадто великий потік 
призводить до занадто низького 
тиску в корпусі насоса.

Діаметр виходу занадто великий.

Зменшіть параметр B03 або 
додайте дросельний клапан.

Змініть на відповідний діаметр 
виходу або додайте дросельний 
клапан.

Код помилки ПРИЧИНА РІШЕННЯ

[Низька напруга]  
Вхідна напруга нижча за 130 В 
(однофазна) / 245 В 
(трифазна).

1. Якщо напруга підвищиться до 
180 В (однофазна) / 310 В 
(трифазна), несправність буде 
усунена автоматично, і насоси 
знову зможуть працювати.  
2. Встановіть стабілізатор 
напруги.

E011

NO.

[Висока напруга]  
Вхідна напруга вища за 280 В 
(однофазна) / 465 В 
(трифазна).

E02

1. Якщо напруга знизиться до 280 
В (однофазна) / 465 В (трифазна), 
несправність буде усунена 
автоматично, і насоси знову 
зможуть працювати.  
2. Встановіть стабілізатор 
напруги.
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8. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ    
⑴ Наскільки це можливо, встановлюйте водяний насос у затіненому, прохолодному та сухому 
місці. Якщо насос повинен використовуватися на відкритому повітрі, не піддавайте його 
впливу прямих сонячних променів, інакше це може пошкодити насос і спричинити електричну 
небезпеку.  
⑵ При використанні в піщаній місцевості рекомендується встановити фільтр типу «Y» на 
всмоктувальну трубу, щоб запобігти потраплянню піску в корпус насоса.  
⑶ У зимовий період у районах із заморозками не накривайте отвір для вентиляції насоса 
теплоізоляційним матеріалом, оскільки це призведе до поганої вентиляції, тепловіддачі та 
може спричинити пожежу.  
⑷ Рекомендується злити воду з корпусу насоса, щоб запобігти його розтріскуванню через 
замерзання в умовах морозної погоди.  
⑸ Уникайте використання насоса, якщо температура навколишнього середовища перевищує 
45 ℃ або нижче 10 ℃, і не використовуйте насос, якщо температура води перевищує 60 ℃. 
 
9. ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
⑴ Перед запуском водяного насоса переконайтеся, що кабель живлення підключений 
правильно, напруга відповідає вимогам, а всі всмоктувальні та випускні труби добре 
підключені та герметичні.  

⑵ Наповніть корпус насоса водою перед запуском, виконавши такі дії:  

① Зніміть пробку заливання, наповніть корпус насоса водою до повного заповнення.  
② Увімкніть живлення для запуску насоса, при цьому не затягуйте пробку для заливання води, 
щоб прискорити випуск повітря з насоса. Зазвичай насос починає працювати нормально через 
3 хвилини, після чого затягніть пробку для заливання.  
③ Якщо насос не качає воду, можливо, води в корпусі недостатньо. У такому випадку 
повторіть вищезазначені дії. Якщо насос все ще не працює нормально, зверніться до розділу 
«Поширені несправності та способи їх усунення» або зверніться до місцевого дистриб'ютора.  

⑶ Відповідні технічні дані насоса зазначені на табличці для ознайомлення.  
⑷ Відключіть живлення, злийте воду та очистіть корпус насоса, якщо він не буде 
використовуватися протягом тривалого часу. Встановіть насос у затіненому, прохолодному та 
сухому місці. При повторному запуску зніміть кожух вентилятора та вручну поверніть 
вентилятор, поки він не почне плавно обертатися, якщо насос не працює належним чином.  
⑸ Під час регулярного нормального використання водяного насоса не потрібно проводити 
плановий догляд і технічне обслуговування.  
⑹ Функція захисту від іржі: якщо насос перебуває у стані підключення до живлення та не 
використовується протягом тривалого часу, він буде автоматично запускатися на 20 секунд 
кожні 24 години, щоб уникнути корозії корпусу насоса та блокування крильчатки.  

11. КОДИ ПОМИЛОК ТА СПОСОБИ ЇХ  УСУНЕННЯ
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[Відсутня фаза / Перевантаження]  
a. Ротор заблокований через 
зламану крильчатку, іржу або 
забруднення всередині корпусу 
насоса.  
b. Погане з'єднання між двигуном 
і контролером.  
c. Неврівноважене трифазний 
опір насоса через заважання в 
двигуні.  
d. Відсутня фаза в двигуні.

1. Заміна крильчатки або 
очищення від іржі та забруднень.  
2. Перевірте або замініть 
з'єднувальний кабель між 
двигуном і контролером.  
3. Заміна двигуна.

E088

[Захист від надмірного струму IPM]
1. Перевірте та усуньте причини 
перевантаження двигуна.  
2. Вплив зовнішнього середовища.

E099

E10 [Несправність запуску]10

[Несправність з'єднання 
 парної системи]

1. Перевірте з'єднання, щоб 
усунути несправність.  
2. Заміна з'єднувального 
кабелю.

E1111

Перевірте з'єднувальний 
кабель плати екрану.

[Несправність зв'язку між 
екраном відображення та 
контролером]

E1312

E03 [Несправність датчика тиску]3

1. Охолоджуйте, внутрішня 
температура модуля IPM повинна 
знизитися до 80 градусів, після 
чого насос повернеться до 
нормальної роботи.  
2. Встановіть насос у добре 
вентильованому місці.

E04 [Перегрів модуля IPM]4

Перевірте роботу насоса.[Захист від перевантаження насосів]
( резер)E055

[Несправність датчика 
температури модуля IPM]

1. Помістіть контролер у 
добре охолоджене місце.  
2. Перевірте датчик.E066

[Конфлікт IP парної станції]
Перевірте налаштування парної  
системи у пункті B08 та замініть  
повторюване значення.

E077

ERR [Несправність тиску]13

[Попередження про нестачу води]  
1. Робочий тиск насоса має 
нестабільні коливання.  
2. Тиск нижчий за встановлення 
B03.  
3. Вихід занадто великий, щоб 
підтримувати тиск.  
4. Нестача води.

1. Розділ 10 п.4 
 
УВАГА! 
Система буде автоматично 
запускатися через 10 хв, потім 
через 20хв, потім через 30 хв, а 
потім кожну 1год поки не зможе 
накачати тиск вище B03!!!

P01

1. Перевірка та заміна 
сигнального кабелю.  
2. Заміна датчику тиску.
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1. Вимкніть живлення, повторно 
підключіть сигнальний кабель до 
датчика тиску, щоб забезпечити 
надійне з'єднання.  
2. Перевірте з'єднувальний 
термінал у контролері та 
переконайтеся, що з'єднання 
надійне.  
3. Заміна сигнального кабелю.  
4. Заміна датчику тиску.

Замініть контролер
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